








3.1 CENTRALINA PER IMPIANTI SOLO CALDO (RISCALDAMENTO)

GRUPPI DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI

Lo scopo della valvola miscelatrice è quello di variare la
temperatura di mandata del fluido all’impianto a pannelli.
Normalmente la circolazione avviene in questo modo: l’acqua
esce dalla valvola 6, attraversa il circolatore (installato al posto
del tronchetto) e viene inviata ai collettori di mandata da cui
si dirama nei vari circuiti; successivamente i diversi flussi si
riuniscono nel collettore di ritorno e da qui, passando attraverso

Se si necessita di gestire un impianto solo caldo allora è
necessario acquistare assieme al gruppo di regolazione
anche la centralina climantica art. 9611 composta da:
• Centralina climantica solo CALDO
• Sonda di temperatura di mandata
• Sonda di temperatura esterna
• Pozzetto per sonda di mandata

3.2 CENTRALINA PER IMPIANTI CALDO/FREDDO (RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO)

Nel caso in cui si avesse la necessità di utlizzare invece una
regolazione climatica che gestisca l’impianto in inverno ed in
estate, occorre prevedere l’impiego di una centralina climatica
art.9610. La dotazione comprende:
• Centralina climatica CALDO - FREDDO
• Sonda di temperatura di mandata
• Sonda di temperatura esterna
• Sonda di temperatura interna e umidità
• Pozzetto per sonda di mandata
• Cassetta per centralina

3.3 SERVOCOMANDO

3.4 CIRCOLATORI PER IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI

Collegamenti elettrici
Prima di collegare elettricamente il servocomando accertarsi
che il modello prescelto sia compatibile con la tensione di rete
disponibile. Tutti i collegamenti devono essere effettuati da
personale specializzato rispettando lo schema elettrico
(riportato anche sul servocomando) ed accertandosi che la
linea elettrica non sia sotto tensione. Allacciamenti errati possono
provocare danni sia alle persone sia al servocomando.
Tutte le versioni sono predisposte con microinterruttore
ausiliario supplementare, ossia con contatti di scambio
senza tensione, a disposizione dell’utente per segnali a
bassa tensione (max 230 V) e/o per alimentare utenze a
basso assorbimento (max 2A).

Il servocomando, costituito da un
motoriduttore, permette la manovra
di una valvola miscelatrice in modo
completamente automatico, prelevando
il segnale per il suo azionamento da una
centralina climatica.

Utilizzo dello sblocco manuale
Per portare il motore nelle posizioni volute, basta tenere premuto
il tasto di colore rosso e contemporaneamente ruotare di 90° in
senso orario o antiorario l’indicatore di posizione collegato
all’albero motore. Il ripristino del funzionamento normale
avviene automaticamente.

Per comandare l’apertura e la
chiusura della valvola di zona per
mezzo del servocomando, basta
collegare il cavo di colore blu al
neutro dell’alimentazione, il cavo
di colore marrone ed il cavo di
colore nero alla centralina climatica.
Con presenza di fase sul cavo nero
la valvola va in apertura, mentre
con fase sul cavo marrone il motore
va in chiusura.

Collegamento a 3 fili: comando con centralina climatica

Per poter funzionare correttamente, sul gruppo di
regolazione è necessario sostituire SEMPRE la dima
in ottone con un circolatore opportunamente
dimensionato, in modo da vincere le perdite di
carico del circuito a bassa temperatura.

Assieme ai gruppi, FAR propone 3 diversi tipi di
circolatore:
• Art.2185 130: Circolatore a 3 velocità con interasse

di 130mm. Prevalenza massima 6m.

il raccordo 4, ritornano alla valvola miscelatrice. Il fluido ad alta
temperatura proviene dalla caldaia e raggiunge la valvola
miscelatrice attraversando la valvola a sfera 1 e il raccordo 7.
Contemporaneamente all’inserimento di una certa quantità di
acqua ad alta temperatura una uguale quantità di acqua di
ritorno dai pannelli uscirà dalla parte alta del raccordo 4 e
attraverso il raccordo 7 verrà rinviata in caldaia.  

Descrizione del funzionamento

• Art.2185 130EB: Circolatore elettronico in classe
energetica B con interasse di 130mm. Prevalenza
variabile da 1 a 5 m.

• Art.2185 130EA: Circolatore elettronico in classe
energetica A con interasse di 130mm. Prevalenza
variabile da 1 a 7m.

Tutti i circolatori hanno interasse di 130mm, attacchi
maschio da 1”1/2 e alimentazione da 230V.
I circolatori sono venduti eclusivamente in
abbinamento ai gruppi premontati.

FASE

NEUTRO

MARRONE - CHIUSO

NERO - APERTO

BLU

CENTRALINA 
ELETTRONICA

Il servocomando è a doppio isolamento
per cui non necessita della massa a terra



GRUPPI DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI

4.     CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE E TECNICHE

Nel grafico a sinistra è riportato l’andamento della portata che
fluisce dalla valvola differenziale di by-pass in funzione della
pressione a monte di essa. L’apertura avviene a circa 0,2 bar e a
questo punto la portata in eccesso viene rimandata in caldaia.
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Caratteristiche tecniche 

Kit di by-pass 

Pressione nominale: 10 bar
Pressione Max d’esercizio: 4 bar

Campo di regolazione miscelatore: 18°C - 55°C
Temperatura Max d’ingresso fluido nel miscelatore: 95°C

Interasse circolatore da installare: 130 mm

GIRI 1 2 3 4 TA
Kv [m3/h] 0,5 0,92 1,36 1,82 2,16
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5.     CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ARTICOLO A B C D E F Ø1 Ø2

3480 34 408 352 129 221 130 80 G3/4 G3/4

3480 1 408 352 129 221 130 80 G1 G3/4

3480 114 408 352 129 221 130 80 G1 1/4 G3/4
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ARTICOLO A B C D E F Ø1 Ø2 Ø3

3477 102 - 3489 13402 449 458 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4

3477 103 - 3489 13403 449 508 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4

3477 104 - 3489 13404 449 558 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4

3477 105 - 3489 13405 449 608 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4
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ARTICOLO A B C D E Ø1 Ø2

3481 103 - 3485 13403 -- -- -- 424 600 24x19-G3/4 G3/4

3481 104 - 3485 13404 -- -- -- 424 650 24x19-G3/4 G3/4

3481 105 - 3485 13405 -- -- -- 424 705 24x19-G3/4 G3/4

3481 106 - 3485 13406 -- -- -- 424 755 24x19-G3/4 G3/4

3481 107 - 3485 13407 -- -- -- 424 805 24x19-G3/4 G3/4

3481 108 - 3485 13408 -- -- -- 424 855 24x19-G3/4 G3/4

3481 109 - 3485 13409 -- -- -- 424 910 24x19-G3/4 G3/4

3481 110 - 3485 13410 -- -- -- 424 960 24x19-G3/4 G3/4

3481 111 - 3485 13411 -- -- -- 424 1010 24x19-G3/4 G3/4

3481 112 - 3485 13412 -- -- -- 424 1060 24x19-G3/4 G3/4

3482 103 - 3486 13403 600 700 150 424 600 24x19-G3/4 G3/4

3482 104 - 3486 13404 600 700 150 424 650 24x19-G3/4 G3/4

3482 105 - 3486 13405 600 800 150 424 705 24x19-G3/4 G3/4

3482 106 - 3486 13406 600 800 150 424 755 24x19-G3/4 G3/4

3482 107 - 3486 13407 600 900 150 424 805 24x19-G3/4 G3/4

3482 108 - 3486 13408 600 900 150 424 855 24x19-G3/4 G3/4

3482 109 - 3486 13409 600 1000 150 424 910 24x19-G3/4 G3/4

3482 110 - 3486 13410 600 1000 150 424 960 24x19-G3/4 G3/4

3482 111 - 3486 13411 600 1100 150 424 1010 24x19-G3/4 G3/4

3482 112 - 3486 13412 600 1100 150 424 1060 24x19-G3/4 G3/4

3481-3482 Ø1 = 24x19

3485-3486 Ø1 = 3/4” EU

ARTICOLO D E Ø1 Ø2

3483 10302 - 3487 1340302 450 705 24x19-G3/4 G3/4

3483 10402 - 3487 1340402 450 755 24x19-G3/4 G3/4

3483 10502 - 3487 1340502 450 810 24x19-G3/4 G3/4

3483 10602 - 3487 1340602 450 860 24x19-G3/4 G3/4

3483 10702 - 3487 1340702 450 910 24x19-G3/4 G3/4

3483 10802 - 3487 1340802 450 960 24x19-G3/4 G3/4

3483 10902 - 3487 1340902 450 1015 24x19-G3/4 G3/4

3483 11002 - 3487 1341002 450 1065 24x19-G3/4 G3/4

3483 11102 - 3487 1341102 450 1115 24x19-G3/4 G3/4

3483 10303 - 3487 1340303 450 755 24x19-G3/4 G3/4

3483 10403 - 3487 1340403 450 810 24x19-G3/4 G3/4

3483 10503 - 3487 1340503 450 860 24x19-G3/4 G3/4

3483 10603 - 3487 1340603 450 910 24x19-G3/4 G3/4

3483 10703 - 3487 1340703 450 960 24x19-G3/4 G3/4

3483 10803 - 3487 1340803 450 1015 24x19-G3/4 G3/4

3483 10903 - 3487 1340903 450 1065 24x19-G3/4 G3/4

3483 11003 - 3487 1341003 450 1115 24x19-G3/4 G3/4
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3483-3484 Ø1 = 24x19

3487-3488 Ø1 = 3/4” EU

ARTICOLO A B C Ø1 Ø2

3484 10302 - 3488 1340302 600 800 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10402 - 3488 1340402 600 800 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10502 - 3488 1340502 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10602 - 3488 1340602 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10702 - 3488 1340702 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10802 - 3488 1340802 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10902 - 3488 1340902 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 11002 - 3488 1341002 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 11102 - 3488 1341102 600 1200 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10303 - 3488 1340303 600 800 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10403 - 3488 1340403 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10503 - 3488 1340503 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10603 - 3488 1340603 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10703 - 3488 1340703 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10803 - 3488 1340803 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 10903 - 3488 1340903 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3484 11003 - 3488 1341003 600 1200 150 24x19-G3/4 G3/4

ARTICOLO A B C D E F Ø1 Ø2

3490 3410 452 360 132 221 130 80 G3/4 G3/4

3490 110 452 360 132 221 130 80 G1 G3/4

3490 11410 452 363 132 221 130 80 G1 1/4 G3/4
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ARTICOLO A B C D Ø1 Ø2

3571 10502 - 3591 1340502 600 900 150 815 24x19-G3/4 G3/4

3571 10602 - 3591 1340602 600 900 150 865 24x19-G3/4 G3/4

3571 10702 - 3591 1340702 600 1000 150 915 24x19-G3/4 G3/4

3571 10802 - 3591 1340802 600 1000 150 965 24x19-G3/4 G3/4

3571 10902 - 3591 1340902 600 1100 150 1020 24x19-G3/4 G3/4

3571 11002 - 3591 1341002 600 1100 150 1070 24x19-G3/4 G3/4

3571 11102 - 3591 1341102 600 1200 150 1120 24x19-G3/4 G3/4

3571 10503 - 3591 1340503 600 900 150 865 24x19-G3/4 G3/4

3571 10603 - 3591 1340603 600 1000 150 915 24x19-G3/4 G3/4

3571 10703 - 3591 1340703 600 1000 150 965 24x19-G3/4 G3/4

3571 10803 - 3591 1340803 600 1100 150 1020 24x19-G3/4 G3/4

3571 10903 - 3591 1340903 600 1100 150 1070 24x19-G3/4 G3/4

3571 11003 - 3591 1341003 600 1200 150 1120 24x19-G3/4 G3/4

3571 Ø1 = 24x19

3591 Ø1 = 3/4” EU
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ARTICOLO A B C D E Ø1 Ø2

3564 103 - 3584 13403 -- -- -- 424 600 24x19-G3/4 G3/4

3564 104 - 3584 13404 -- -- -- 424 650 24x19-G3/4 G3/4

3564 105 - 3584 13405 -- -- -- 424 705 24x19-G3/4 G3/4

3564 106 - 3584 13406 -- -- -- 424 755 24x19-G3/4 G3/4

3564 107 - 3584 13407 -- -- -- 424 805 24x19-G3/4 G3/4

3564 108 - 3584 13408 -- -- -- 424 855 24x19-G3/4 G3/4

3564 109 - 3584 13409 -- -- -- 424 910 24x19-G3/4 G3/4

3564 110 - 3584 13410 -- -- -- 424 960 24x19-G3/4 G3/4

3564 111 - 3584 13411 -- -- -- 424 1010 24x19-G3/4 G3/4

3564 112 - 3584 13412 -- -- -- 424 1060 24x19-G3/4 G3/4

3565 103 - 3585 13403 600 700 150 424 600 24x19-G3/4 G3/4

3565 104 - 3585 13404 600 700 150 424 650 24x19-G3/4 G3/4

3565 105 - 3585 13405 600 800 150 424 705 24x19-G3/4 G3/4

3565 106 - 3585 13406 600 800 150 424 755 24x19-G3/4 G3/4

3565 107 - 3585 13407 600 900 150 424 805 24x19-G3/4 G3/4

3565 108 - 3585 13408 600 900 150 424 855 24x19-G3/4 G3/4

3565 109 - 3585 13409 600 1000 150 424 910 24x19-G3/4 G3/4

3565 110 - 3585 13410 600 1000 150 424 960 24x19-G3/4 G3/4

3565 111 - 3585 13411 600 1100 150 424 1010 24x19-G3/4 G3/4

3565 112 - 3585 13412 600 1100 150 424 1060 24x19-G3/4 G3/4

3564-3565 Ø1 = 24x19

3584-3585 Ø1 = 3/4” EU

ARTICOLO A B C Ø1 Ø2

3567 10302 - 3587 1340302 600 800 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10402 - 3587 1340402 600 800 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10502 - 3587 1340502 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10602 - 3587 1340602 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10702 - 3587 1340702 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10802 - 3587 1340802 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10902 - 3587 1340902 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 11002 - 3587 1341002 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 11102 - 3587 1341102 600 1200 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10303 - 3587 1340303 600 800 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10403 - 3587 1340403 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10503 - 3587 1340503 600 900 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10603 - 3587 1340603 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10703 - 3587 1340703 600 1000 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10803 - 3587 1340803 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 10903 - 3587 1340903 600 1100 150 24x19-G3/4 G3/4

3567 11003 - 3587 1341003 600 1200 150 24x19-G3/4 G3/4
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ARTICOLO D E Ø1 Ø2

3566 10302 - 3586 1340302 450 703 24x19-G3/4 G3/4

3566 10402 - 3586 1340402 450 753 24x19-G3/4 G3/4

3566 10502 - 3586 1340502 450 808 24x19-G3/4 G3/4

3566 10602 - 3586 1340602 450 868 24x19-G3/4 G3/4

3566 10702 - 3586 1340702 450 918 24x19-G3/4 G3/4

3566 10802 - 3586 1340802 450 968 24x19-G3/4 G3/4

3566 10902 - 3586 1340902 450 1013 24x19-G3/4 G3/4

3566 11002 - 3586 1341002 450 1063 24x19-G3/4 G3/4

3566 11102 - 3586 1341102 450 1113 24x19-G3/4 G3/4

3566 10303 - 3586 1340303 450 753 24x19-G3/4 G3/4

3566 10403 - 3586 1340403 450 818 24x19-G3/4 G3/4

3566 10503 - 3586 1340503 450 868 24x19-G3/4 G3/4

3566 10603 - 3586 1340603 450 918 24x19-G3/4 G3/4

3566 10703 - 3586 1340703 450 968 24x19-G3/4 G3/4

3566 10803 - 3586 1340803 450 1013 24x19-G3/4 G3/4

3566 10903 - 3586 1340903 450 1063 24x19-G3/4 G3/4

3566 11003 - 3586 1341003 450 1113 24x19-G3/4 G3/4

3566-3567 Ø1 = 24x19

3586-3587 Ø1 = 3/4” EU
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ARTICOLO A B C D E F Ø1 Ø2 Ø3

3491 10210 - 3492 1340210 470 465 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4

3491 10310 - 3492 1340310 470 515 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4

3491 10410 - 3492 1340410 470 565 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4

3491 10510 - 3492 1340510 470 615 137 221 130 50 G1 G3/4 24x19-G3/4
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ARTICOLO A B C D Ø1 Ø2

3569 105 - 3589 13405 800 500 150 709 24x19-G3/4 G3/4

3569 106 - 3589 13406 800 500 150 759 24x19-G3/4 G3/4

3569 107 - 3589 13407 900 500 150 809 24x19-G3/4 G3/4

3569 108 - 3589 13408 900 500 150 859 24x19-G3/4 G3/4

3569 109 - 3589 13409 1000 500 150 914 24x19-G3/4 G3/4

3569 110 - 3589 13410 1000 500 150 964 24x19-G3/4 G3/4

3569 111 - 3589 13411 1100 500 150 1014 24x19-G3/4 G3/4

3569 112 - 3589 13412 1100 500 150 1064 24x19-G3/4 G3/4

3569 Ø1 = 24x19

3589 Ø1 = 3/4” EU


